
P R O D U K T I N F O R M AT I O N

ompro® SP 46 Graff it i -Ex
Farb-u.Filzstiftstriche-Entferner, Profi-Qualität 

Einsatzbereich:
Entfernt Verunreinigungen durch Sprühlack, wasserunlösliche
Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben,
Tinten etc.

Produktvorteile/Eigenschaften:
 −  Exzellente Reinigungsergebnisse auf allen Flächen
 −  Gute Haftung auch an senkrechten Flächen
 −  Löst Farbanstriche schichtweise ab, ohne darunterliegende 

  Farbschichten anzugreifen
 −  Einfache Anwendung

Anwendung/Dosierung:
Unverdünnt anwenden.
Graffiti-Ex aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Bürste, Tuch 
oder Schwamm nachreiben. Behandelte Fläche feucht nachwischen 
oder abspülen

St
an

d 
03

/2
02

1

Gebindegröße:
750 ml Sprühflasche,
5, 10 oder 30 Liter Kanister,
200 Liter Einwegfass

Physikalische und chemische Daten:
Aussehen: flüssig, farblos
Dichte bei 20 °C: 1,007 g/cm3

Lagerung:
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Hinweise zur Entsorgung:
Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Kontaminiertes Wasser über Abscheider abtrennen und gemäß behördlichen Anordnungen entsorgen. 
Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. 
Entsorgung der Behälter nur unter Absprache mit den örtlichen Behörden.
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