
Anwendung/ Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 - 100 ml / 10 l Wasser
Garnpadverfahren: 100 - 1000 ml / 10 l Wasser
Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l Wasser

Bei extremen Verschmutzungen punktuell vorbehandeln.

Sprühextraktion / Polsterreinigung: 200 - 1000 ml / 10 l Wasser Oberflächen 
einsprühen und 5 - 15 Minuten einwirken lassen. Mit Sprühextraktionsgerät und 
klarem Wasser ausspülen.
Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Detachur:  1:1 bis pur

ph-Wert: 7,5 - 8

Einsatzbereich:
Für die schonende Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Böden und 
Flächen geeignet. Kein Schichtenaufbau und rückstandsfreie Reinigung zeichnen 
dieses Produkt aus. Reinigt wasserbeständige Textiloberflächen, Teppiche und 
Polsterstoffe, Feinsteinzeugfliesen, Wand- und Deckenverkleidungen. Geeignet für 
ableitfähige Bodenbeläge und Oberflächen (ESD). Nicht auf unversiegeltem Holz, 
Marmor und Acrylflächen anwendbar.

Produktvorteile/ Eigenschaften:

 Starke Reinigungsleistung
 Keine Tensidrückstände
 Verringert deutlich die Wiederanschmutzung von Feinsteinzeug und textilen

Belägen sowie Oberflächen
 Farblos und nicht schäumend
 Spontane Reinigungswirkung
 Geeignet für die Anwendung mit dem Reinigungsautomaten
Geruchsneutral

Produktinformation

ompro® SP 37 Zero-Tens
tensidfreier Flächerreiniger
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