
BESCHREIBUNG 
 
KIM-TEC Klarlack-Spray ist ein Überzuglack für alle Lackierungen 
und zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, ist lichtecht und 
vergilbungsfrei, schnelltrocknend und witterungsbeständig. 
KIM-TEC Klarlack-Spray bietet eine applikationsfreundliche 
Anwendung aus der Aerosoldose auf einem hohen technischen 
Niveau. 
 
 
 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN 
 

 schnelltrocknend 
 lichtecht und vergilbungsfrei 
 hohe Elastizität 
 abriebfeste Oberfläche 
 witterungsbeständig 
 schmutzabweisend 

 
 
ANWENDUNGSGEBIET 
 

 Überlackierung von Metalliclacken und anderen 
Lackierungen 

 
 
VERARBEITUNG 
 
 
Die vorherige Lackierung muss vor der Überzugslackierung mit 
KIM-TEC Klarlack-Spray mindestens 30 Minuten (20 °C) 
abgetrocknet haben. 
Vor der Verarbeitung KIM-TEC Klarlack-Spray ca. 2 Minuten ab 
dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln schütteln und mit einem 
Sprühabstand von ca. 25 cm den Klarlack in mehreren dünnen 
Schichten aufsprühen. 
 
KIM-TEC Klarlack-Spray ist nach ca. 10* Minuten staubtrocken 
und nach ca. 60* Minuten grifffest. 
Die vollständige Durchtrocknung liegt nach 24* Stunden vor, 
danach ist KIM-TEC Klarlack-Spray polierfähig. 
 
* 20 °C Produkt- und Umgebungstemperatur. 
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ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG 
 
KIM-TEC Klarlack-Spray ist nicht geeignet zur Lackierung von 
blanken Blechen, Messing, Kupfer und Aluminium. 
 
 
BESONDERE HINWEISE 
 
KIM-TEC Klarlack-Spray enthält brennbare Bestandteile. 
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen 
fernhalten. 
Bei dem Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort besteht die 
Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische. 
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. 
 
 
 
LAGERUNG UND HALTBARKEIT 
 
Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer 
Lagertemperatur von –5 °C bis +30 °C, eine Haltbarkeit von 24 
Monaten. 
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